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Legenda

Asfalt rood

Bosplantsoen (bestaand)

Gras 1x maaien per jaar (bestaand)

Haag gemengd (kniphoogte 1m)

SBS hergebruik

Grasbetonstenen hergebruik afkomstig uit transferium

BSS KF (hergebruik)

Haag Carpinus betulus (bestaand kniphoogte 1m)

Gras 1x maaien per jaar met Stinzenplanten (zoals bostulp, vogelmelk, boshyacint, narcisklokje, zevenblad, vingerhoedskruid)

definitieve soorten worden nader uitgewekt door Leon klaassen in overleg met Stadsbeheer

 Lichtmast verplaatsen

Verkeersbord

Belijning en Markering

e
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bestaande fundering-

(Circufalt mengsel Van Gelder) 

70mm AC Base-

deklaag 30mm AC11 Surf-

asfalt rood-

-bestaande grond

-50mm bokashi

-berm (stinzenplanten)

BermBerm/haag/bosplantsoen Fietsstraat met roodasfalt

TWEE RICHTINGSWEG (FIETSSTRAAT)

PRINCIPE DWARSPROFIEL UBBERGSEWEG

Stuwwal/bos (particulier)

-bestaande fundering

-50mm straatzand

-grasbetontegels

-verlichting (bestaand)

-bestaande fundering

-50mm straatzand

-grasbetontegels

-h.o.h. 1500mm

-lengte 1000mm

-hoogte 600mm

-doorsnede 200mm

-houtenpalen (robinia)
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inrit

inrit

middengeleider

voorziening

keer

lengte 400m h.o.h. 1.5m (tegen parkeren)

paaltjes langs berm stuwwalzijde

lengte 400m h.o.h. 1.5m (tegen parkeren)

paaltjes langs berm stuwwalzijde
in overleg met beheer

Japanse duizenknoop verwijderen 

in overleg met beheer

Japanse duizenknoop verwijderen 

lengte 400m h.o.h. 1.5m (tegen parkeren)

paaltjes langs berm stuwwalzijde
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(hergebruik) aanbrengen 

kolken handhaven, rondom 1x1m SBS kf 
drempel 8/360
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drempel 8/360

A0130ZB

0.40
4.00

0.40
variabel gemiddeld 4.75

2%


